
INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ 
 
1. Játékterület: (Szabálykönyv: 1.1 pont) 

 A játékpálya 16x8 m-es négyszög alakú terület, melyet legalább 3 m-es kifutó 
vesz körül és légtere a játéktér felszínétől mérve legalább 7 m magasságig 
minden akadálytól mentes. 

 FIVB világversenyeken a játékpálya 16x8 m-es négyszög alakú terület, 
amelyet az oldalvonalaktól és az alapvonalaktól legalább 5 m, legfeljebb 6 m-
es kifutó vesz körül. Légtere a játéktér felszínétől mérve legalább 12,5 m 
magasságig minden akadálytól mentes. 

 
2. A játékterület felszíne: (Szabálykönyv: 1.2 pont) 

 A pálya talaja vízszintes felületű homok legyen, olyan sima és egyforma, 
amennyire lehetséges, mentes minden olyan kőtől, kavicstól, kagylótól és 
bármilyen dologtól, ami vágást, vagy egyéb sérülést okozhat a játékosnak.  

 FIVB világversenyeken a homok legalább 40 cm mély legyen és finom 
szemcsékből álljon. 

 A pálya felszíne semmilyen sérülési veszélyt nem okozhat a játékosnak. 
 FIVB világversenyeken a homok elfogadható szemcseméretűre legyen 

rostálva, mentes kövektől és veszélyes szemektől. A homok túl finom sem 
lehet, ne okozzon porfelhőt, illetve ne tapadjon a bőrre. 

 
3. Vonalak a pályán: (Szabálykönyv: 1.3 fejezet) 

 A játékpályát két oldal- és két alapvonal határolja (a 16x8 m-be 
beszámítanak), ezeket a pálya belseje felé kell kijelölni. 

 Középvonal nincs. 
 Minden vonal 5-8 cm széles lehet. 
 A vonalak színesek és a homok színétől élesen elütő színűek kell legyenek. 
 A pálya vonalai ellenálló szalagból készüljenek és minden egyéb rögzítő 

eszköz lágy, rugalmas anyagú legyen. 
 
4. A háló: (Szabálykönyv: 2.1 pont) 

 A háló 8,5 m hosszú és 1 m (+/- 3 cm) széles, a játékpálya közepének 
tengelye felett kifeszítve. 10 cm oldalmagasságú négyzet alakú szemekből 
készül. A háló felső és alsó peremét lehetőleg sötétkék, vagy fényes színű 5-8 
cm széles varrott vászoncsíkkal kell fedni vízszintesen teljes hosszában. A 
vízszintes vászoncsíkon hirdetés elhelyezése megengedett. 

 
5. Oldalszalagok: (Szabálykönyv: 2.2 pont) 

 Két színes 5-8 cm széles és 1 m hosszú (a pálya vonalaival azonos 
szélességű) oldalszalagot kell függőlegesen elhelyezni a hálón mindegyik 
oldalvonal fölött. Ezek a háló részének tekintendők. Az oldalszalagokon 
hirdetés elhelyezése megengedett. 

 
6. Antennák: (Szabálykönyv: 2.3 pont) 

 Az antenna rugalmas 1,80 m hosszú, 10 mm átmérőjű rúd. Üvegszálból vagy 
ehhez hasonló anyagból készült. A két antennát egy-egy oldalszalag külső 
széle mellé kell a háló ellentétes oldalán rögzíteni. 

 



7. Hálómagasság: (Szabálykönyv: 2.4 pont) 
 A hálómagasság férfiak részére 2,43 m, nők részére 2,24 m. (Kommentár: a 

háló magassága a korcsoportoknak megfelelően változhat.) 
 A háló magasságát a játékmező közepén mérőrúddal kell megmérni. A háló 

két széle (az oldalvonalak fölött) mindkét oldalon egyenlő magas kell legyen 
és 2 cm-nél többel nem haladhatja meg a szabályos magasságot. 

 
8. Hálótartó oszlopok: (Szabálykönyv: 2.5 pont) 

 A hálót két, lehetőleg szabályozható magasságú, lekerekített és sima 2,55 m 
magas oszlopnak kell tartania. A talajon az oldalvonalaktól 0,7 – 1 m-re kell 
rögzítve lenniük. Tilos az oszlopokat kábelekkel rögzíteni a talajhoz. Minden 
veszélyes vagy akadályozó felszerelést el kell távolítani. A hálótartó 
oszlopokat burkolattal kell ellátni. 

 
9. A labda: (Szabálykönyv: 3. pont) 

 A labdának gömb alakúnak kell lennie, olyan hajlékony (bőr, műbőr, vagy 
hasonló) anyagból, amely nem szívja fel a vizet, azaz alkalmasabb szabadtéri 
játékhoz, ahol esőben is sor kerülhet a mérkőzésekre. A labdának 
rendelkeznie kell egy „belsővel” gumiból vagy hasonló anyagból. A műbőr 
anyag jóváhagyásáról az FIVB szabályzatai rendelkeznek. 

 Színe: világos szín, mint pl. narancs, rózsaszín, sárga, fehér stb. 
 Kerülete: 66-68 cm az FIVB nemzetközi versenyekre. 
 Súlya: 260-280 gr. 
 Belső nyomása: 171 – 221 mbar vagy hPa (0,175 – 0,225 Kg/cm²). 

 
 
 
Mivel a szabadtéri játékok közül a strandröplabdához hasonlóan a strandlabdarúgás 
is igen népszerű, ajánlom a pályaépítők figyelmébe, hogy a mellékletben feltüntetett 
méretek alapján megépített két darab strandröplabda pálya helyén – a hálótartó 
oszlopok eltávolítása után – egy darab strandlabdarúgó pálya alakítható ki. Az 
amatőr strandlabdarúgó pálya mérete: 22-25 X 30-35 méter, 2x4 méteres kapuval. 
33x23 méteres területen két (3,5 méter kifutóval rendelkező) strandröplabda pálya, 
egy strandfoci és egy strandkézilabda pálya állítható fel! 
 
Mellékletek: 

 A strandröplabda pálya ajánlott homok-összetétele 
 Nemzetközi (és egyéb verseny) strandröplabda pálya méretek 
 Strandröplabda és amatőr strandfoci pálya együtt (méretek, elhelyezés) 
 Oszlop kitűzések 2 strandröplabda és 1 strandfoci pályához 
 Hüvelyes oszlop elhelyezés strandröplabda pályán, ajánlott talaj 

keresztmetszettel 
 „switch” típusú oszlop elhelyezés strandröplabda pályán, ajánlott talaj 

keresztmetszettel 
 
 


